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1.1 Systemvorrausetzungen fur Windows/Mac-Computer

Systemvoraussetzungen fur Inventor 2020 auf Windows

Systemanforderungen fiir Autodesk Inventor 2020 Windows

* Microsoft® Windows® 10 (64 Bit) Halbiahrlicher Kanal Stellen Sie sicher, dass Sie die fiir Ihr Betriebssystem

Betriebssystem

- 64-Bit-Version von Microsoft Windows 7 SP1 mit Update KB4019990 geeignete Version von Autodesk Inventor installieren.
Empfohlen: . . .
T Inventor 2020 wird nur auf 64-Bit-Betriebssystemen
cPU unterstitzt und kann nicht auf einem 32-Bit-System
LIS installiert werden!
2,5 GHz oder mehr
Empfohlen:
20 GB Arbeitsspeicher oder mehr
Arbeitsspeicher Fiir komplexe Modelle, komplexe Gussbauteile und groRe Baugruppen (in der Regel mehr als 1.000 Bauteile)
Mindestvoraussetzung:
8 GB Arbeitsspeicher fir weniger als 500 Bauteilgruppen CPU-T Empfohlen:
] yp 3,3 GHz oder mehr, mindestens 4 Kerne
Festplattenspeicherplatz | Installationsprogramm sowie vollstandige Installation: 40 GB
. - Empfohlen:
. Arbeitsspeicher
Empfohlen: & 24 GB RAM oder mehr 3
4 GB GPU mit einer Bandbreite von 106 Gbit/s und kompatibel mit Direct
. Empfohlen:
Grafik Mindestens: . 4 GB GPU mit einer Bandbreite von 106 Gbit/s und kompatibel mit DirectX 11
1 GB GPU mit einer Bandbreite von 29 Gbit/s und kompatibel mit Directx| @rafik
Weitere Informationen finden Sie unter Zertifizierte Hardware.
Weitere Informationen finden Sie unter Zertifizierte Hardware. T

Empfohlen:

3840 x 2160 (4K); bevorzugte Skalierung: 100 %, 125 %, 150 % oder 200 %
Bildschirmauflésung

Mindestens:

1280 x 1024

Kompatibel mit MS-Maus (3DConnexion-3D-Maus optional)

Zeigegerat
g9eg Produktivitat: 3DConnexion SpaceMouse®, Treiberversion 10.5.12 oder hoher
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1.1 Systemvorrausetzungen fur Windows/Mac-Computer

Inventor 2020 auf Macintosh

Sie kdnnen Autodesk Inventor® Professional auf einem Mac®-Computer

auf einer Windows-Partition installieren. Das System muss Apple Boot
Camp® zum Verwalten einer Konfiguration mit zwei Betriebssystemen
verwenden und die Mindest-Systemvoraussetzungen erfullen:

Boot Camp

Mac 0S

CPU

Arbeitsspeicher

PartitionsgréBe

Windows-Betriebssystem

Empfohlen:
Apple® mac0S™ 10.13.x

Mindestens:
Apple mac0S 10.12.x

3 GHz oder mehr

Empfohlen:
16 GB RAM oder mehr

Minimum:
8 GB RAM

Empfohlen:
500 GB oder mehr

Minimum:
200 GB

- 64 Bit-Version von Microsoft® Windows® 10 Anniversary Update (Version 1607 oder
héher)

+ 64-Bit-Version von Microsoft Windows 8.1

- 64-Bit-Version von Microsoft Windows 7 SP1 mit Update KB4019390

Autodesk Inventor Professional kann auf einem Mac-Computer mithilfe
von Parallels Desktop fur Mac genutzt werden, ohne Windows direkt
starten zu mussen. Dies ermdéglicht einen einfachen Wechsel zwischen
den Plattformen. Das System muss die folgenden Voraussetzungen

erfullen:

Mac-Virtualisierung auf Parallels Desktop

Mac 0S

Parallels

CPU

Arbeitsspeicher

Freier Festplattenspeicher

Windows-Betriebssystem

Empfohlen:
Apple® mac0S™ 10.13.x

Mindestens:
Apple mac0S 10.12.x

Parallels Desktop 13 oder héher
3 GHz oder mehr

Empfohlen:
16 GB RAM oder mehr

Minimum:
8 GB RAM

Empfohlen:
250 GB oder mehr

Minimum:
100 GB

- 64 Bit-Version von Microsoft® Windows® 10 Anniversary Update (Version 1607 oder
hoher)

- 64-Bit-Version von Microsoft Windows 8.1
- b4-Bit-Version von Microsoft Windows 7 SP1 mit Update KB4019990
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2020

So migrieren Sie Anwendungsoptionen und Anpassungseinstellungen 2020

Wenn Sie zuvor eine altere Inventor-Version installiert haben (beginnend mit
Inventor 2018), wird das Dialogfeld Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren
angezeigt, wenn Sie Inventor starten.

Uberpriifen Sie die Optionen zum Migrieren der Einstellungen fiir Anwendungs-
Optionen und die Anpassung der Benutzeroberflache auf die neue Version, und
klicken Sie dann auf OK.

Wenn Sie das Dialogfeld ohne Migration schliefen, kdnnen Sie die Einstellungen
auch spater migrieren, indem Sie folgendermafien vorgehen:

* Klicken Sie auf der Multifunktionsleisten-Registerkarte Werkzeuge Gruppe
Optionen auf Einstellungen migrieren.

Wahlen Sie die zu migrierenden Anpassungen der Benutzeroberflache aus:

* Benutzeroberflache

* Anwendungsoptionen
* Voreinstellungen

* Befehlseinstellungen

Wahlen Sie Anwendungsoptionen zum Migrieren lhrer Voreinstellungen fur
Darstellung, Verhalten, Dateispeicherorte und andere Einstellungen auf die
aktuelle Version aus.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu migrieren, oder klicken Sie auf
Abbrechen, um die Migration zu Uberspringen.

Starten Sie Inventor nach der Migration neu, um die neuen Einstellungen zu
Uubernehmen.

I - H

Erste Schritte

Anwendungs-
optionen

Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren

Anpassungen und Optionen aus einer friheren Version migrieren

Einstellungen migrieren aus:

;
g
2
3

H
H

*Sie konnen auf dieses Dialogfeld spater Gber die Multifunktionsleiste und Werkzeuge -> Einstellungen migrieren zugreifen.

Extraz

migrieren

"o T
Zuszammenarbeiten

+Y

Ein5te%ngen Autodesk
App Manager 5p Zusatzmodule

Y= f= Anpassen
b > Anp

==
@ Makros
\Iﬂ VBA-Editor

Opticnen -

Inventor 2019 v

::&

Benutzeroberfli
che anpassen
Migriert
benutzerdefinierte
Einstellungen der
Benutzeroberflache

Anwendung;opdz
ionen

Migriert
Voreinstellungen und
Einstellungen far
Anwendungsoptionen

=== Befehlseinstellu [ |

=& ngen
Migriert Ein
fur die Befe
Eigenschafi

Voreinstellunge )
n

Migriert
Befehlsvoreinstellunge
n

Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren x

Migration erfolgreich.
Migrationsprotokolle finden Sie im folgenden Ordner:
ChUsers\Serafim\AppData‘local\Autodeskiinventor 2020\MigrationLogs

Starten Sie Inventor neu, um die neuen Einstellungen zu verwenden,

Alles auswahlen Alle bereinigen

® ©
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2020

Neu in den Anwendungsoptionen 2020

In der Registerkarte Extras, Anwendungsoptionen wurde die Grofe
der Wiederherstellungsdatei auf 8191 MB erweitert.

Gréfie der Wiederherstellungsdatei (MB)

Legt die GréRe der temporaren Datei fest, die Anderungen an einem
Modell oder an einer Zeichnung verfolgt, sodass Aktionen
ruckgangig gemacht werden kénnen. Bei groflen oder komplexen
Modellen und Zeichnungen sollten Sie die Dateigrofle erhdhen, um
fUr eine ausreichende Wiederherstellungskapazitat zu sorgen.
Geben Sie die Grof3e in MB ein, oder klicken Sie auf den Pfeil nach
oben oder nach unten, um die GréfRe auszuwahlen. eine Einrichtung
erstellen.

Neu sein Inventor 2019.3

Rechtschreibungsprufung Optionen
GroB geschriebene Warter ignorieren (z. B. Autodesk)

) [~ Widrter mit GroB- und Kleinschreibung ignorieren (z. B. TrueType)
I Anwendungsoptionen

[~ Wirter in GroBbuchstaben ignorieren (z. B. DWG)
Natizblock Skizze Bauteil B o
Allgemein Datei Farben ‘ [ Wirter mit Ziffern ignorieren (z. B. 1509000)

EA wiirter mit Satzzeichen ignorieren (z. B. A/3)

Aufforderung zum Speichern von neu zu berechr, ywsrterbiicher
Sprache

[ Aufforderung zum Speichern der Migration Deutsch (neue Rechtschreibung) ~

Benutzerdefiniertes Warterbuch

[ Referenzierte Dateien mit Vorgabe "Nein” im Spe Custom v |

[ Timer fiir Speichererinnerung: 10 =

Benutzerdefinierte Warterblcher verwalten

Abbrechen

Translationsbericht in Dokument einbetten zl

Optionen fir die Rechtschreibprifung X

I Anwendungsoptionen

Bauteil iFeature

Baugruppe Inhaltscenter

Allgemein Speichern Datei Farben Anzeige Hardware Meldungen Zeichnung Motizblock

Start
Start-Aktion
(®) Dialogfeld Datei > Offnen
() Dialogfeld Datei > Neu
() Neu aus Vorlage
%LPUBLICDOCUMENTS %% AutodeskIny _)QJ
Projektdatei:
Default.ipj )

Eingabeaufforderung zur Interaktion

Befehlszeile anzeigen (Dynamische
Eingabeaufforderungen)

Dialogfeld fur Befehlsalias-Eingabe

Autom, Vervollst, fir Alias-Befehlseingabe
anzeigen
QuickInfo-Darstellungsart
QuickInfos anzeigen

L0 2| Verzdgerung in Sekunden

QuickInfos zweiter Ordnung anzeigen

L0 | Verzdgerung in Sekunden

" Quid;lnfns der Dokument-Registerkarte
anzeigen
Hilfeoptionen
Autodesk-Onlinehilfe
Instaliierte lokale Hilfe
Lokale Hilfe
0 Lokale Hilfe ist nicht verfigbar,

Rechtschreibpriifung
®@Ein Optionen...
O Aus
L\T,_‘ Importieren... |¥

Benutzername:

| Serafim T.

Textdarstellung:

Tahoma ~ | |g e

[JErstellung von Projekttypen aus &lteren

Versionen aktivieren
Physikalische Eigenschaften
Trégheitseigenschaften mit negativem Integral

berechnen

Physikalische Eigenschaften beim Speichern
aktualisieren

(O Mur Bauteile

(®) Bauteile und Baugruppen

| 8191 = Grafe der Wiederherstellunasdatei (MB)

L6 Anmerkungsgréfe

Rasterfang

Optionen...

Auswahl
Optimierte Auswahl aktivieren

Ij = "Andere auswahlen”
52 Verzégerung (Sek.)
5= Auswahltoleranz (in Pixel)

Meine Ausgangsansicht

Meine Ausgangsansicht beim Start anzeigen

50 = Maximale Anzahl der zuletzt
= verwendeten Dokumente

Skizze

Exportieren. .. Schliefen Abbrechen Anwenden
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2020

1 A i H h 1 X I A d X
Einstellungsmdoglichkeit/Empfehlung in den fnwendtungsoptionen uendungsstonen
. Notizblock Skizze Bauteil iFeature Baugruppe Inhaltscenter Notizblock Skizze Bauteil iFeature Baugruppe Inhatscenter
Anwendungsoptlonen Allgemein Speichern Datei Farben Anzeige Hardware Meldungen Zeichnung Allgemein Speichern Datei Farben Hardware Meldungen Zeichnung
Darstellung

In der Registerkarte Extras, Anwendungsoptionen
wurde bei Datei 6ffnen in Optionen die
Konstruktions-Ansichtserstellung > Assoziativ
aktiviert.  Team Web: www.tridox.de

O Dokumenteinstelungen verwenden
Zeichnung

® Anwendungseinstelungen verwenden Einstellungen...

Inaktive Komponentendarstelung

Vorgabe-VBA-Projekt
%%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk) Inventor %RELFASE%\Macros\D eﬁurt.ivt|

Team Web
Team Web als Vorgabeseite fir meine Ausgangsansicht festlegen
| www.tridox.de |

Texturordner
| %%PUBLICDOCUMEN TS%6\Autodesk! Inventor B6RELEASERS Textures)

Optionen
Datei affnen...

| Vorgaben fur Dateibenennung... |

s

Anmerkung: Die in Folge dargestellten Einstellungen
sind eine Empfehlung aus dem ,Allgemeinen Standard®,
ohne Betrachtung von diversen Schnittstellen zu PDM
bzw. Datenmanagement-Software. Und dies ausgehend
von einem ,Einzelbenutzer -Projekt“ und manuelle
Ordnerverwaltung in ,MS- Explorer-Ebene*.

Schattiert Kanten anzeigen
25 =] % deckend I -
I Anwendungsoptionen *®
I:I Anzeige
Motizblock Skizze Bauteil iFeature Baugruppe Inhattscenter
Allgemein Speichern Datei Farben Anzeige Hardware Meldungen Zeichnung [} Ubergangszeit fir Ansichten (in Sekunden) Minimale Frame-Rate (Hz)
Rilckgingig ' '

%USERPROFILEYs\AppData\Local Temp| | & Ansichtsbereich-Farbschema I 0 3 0 2

Dunkelblau intergrun , e
Anzeigequalitat
Vorgabevorlagen Dunkelgrau Farbabstufung » igeq . .
Grin Feiner v [ Automatische Verfenerung deaktivieren
Vorgabevorlage konfigurieren... Helles Thema Dateiname:

2 30 Navigat

%PUBLICDOCUMENTS%\Autodeskilaventor %RELEASE%\ Tamplstes\oLaN]| |13 Himmeloleu = Bvaten %
Kontrastreich

§ Mﬁ";n'ﬁiuﬁﬁ‘c Reflexionsumgebung Vorgabeorbit Zoom-
Konstruktionsdaten (Stile usw.) Prisentation Dateiname: @Fre [#verdeckte Kanten gestrichelt anzeigen
%%PUBLICDOCUMEN TS%\Autodesk\Inventor %RELEASEY\Design Data\, | =) ELI'SS;?%UMEMW Chrome.dds 1] O Mit Abhangigkeiten z 70 = % Abblendung verdeckter Kanten [ Abblendeffekt (Anz. der Modeltiefe)
Voreinstelungen Abschlussebenentextur des Bereichs Ursprungs-3D-Anzeige Modellkanten
%USERPROFILEY:\ AppData\Roaming\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Pre5e| 5] Vorgabe - grau e Ursprungs-3D-Anzeige einbler ) Tellefarbe verwanden Olsin
Dateiname: [ ursprungs-X'vZ-Achsenbezeicl @ Eine Farb - LIEIEEET TIRETEY
Skizzen-Symbolbibliotheksordner Schemata anpassen =) Verhaken von Ausrichten nach e Farbe
| %%PUBLICDOCUMEN TS%:\Autodesk\Inventor 9RELEASE:\Design Dam\symt| Hervorheben [ Senutzeraberfichen Thema (O Ao Drehung durchiiing Urspriingliche Darstllung
Vorgabe-Inhaltscenter-Dateien Vorab-Hervorhebung aktivieren Oeb ® An lokalem Koordinatensyster|  Visueller Sti Projektion
[ 2USERPROFILE %\ Dacumentslinventor\Cantent Center Flas\R¥RELEASE et e micionen Schattiert mit Kanten =
—
Projektordner [ schatten auf Ausgangsebene [J Reflexionen auf Ausgangsebene
%l SERPROFILE%\ Documents\Inventor), | E‘ Importieren... |¥ | Exportieren... SchlieBen Abbrechen Anwenden

[ objektschatten [ Ausgangsebene

Umgebungsbeleuchtungsschatte Texturen ein
Visueller 5til - realistisch

Raytracing aktivieren

Niedrig ~

Darstellung von Transparenz

elungstransparenz verbesserm:

Anfang Erhéihen

Abbrachen
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2020

Neu Vorgaben fir Dateibenennung ab 2019.2

Verwenden Sie die Vorgaben fur die Gestell-Generator-Dateibenennung, um die Dateinamen und den Ordnerspeicherort von Gestell-Profilelementen
anzupassen. Anmerkung: Wenn ein Warnsymbol neben dem Wertefeld angezeigt wird, prafen Sie die Quick Info der Meldung und Ihr Benennungsschema
auf potenzielle Probleme. Wenn Sie beispielsweise eine Indexnummer anstelle einer eindeutigen Nummer verwenden, kann dies zu doppelten
Dateinamen fuhren. Die Nummern, die in der Vorschau oberhalb der Wertfelder angezeigt werden, sind Beispiele und nicht die tatsachlichen Nummern.

Installationsprogramm installieren, und das Dialogfeld stand nicht in.

Vorgaben fur Dateibenennung X Vorgaben fur Dateibenennung X
Gestel-Generator Rohr & Leitung Gestel-Generator Rofr & Leitung
Attribut hinzufiigen Verlaufsbaugruppe: Baugruppe.Rohr- und Leitungsverliufe.iam Attribut hinzufiigen
‘ Baugruppenname v < ASSEMBLY MAME:>.Rohr- und Leitungsverfaufe ‘ Baugruppenname v
ooo1 Indexnummer 01 Indexnummer
Rahmenbauteil: Skeleton 19283746.ipt Attribut hinzufiigen Verlaufsspeicherort: <Baugruppenpfad=>\ Attribut hinzufiigen
‘ Skeleton =UNIQUE_MUMBER=> ‘ Baugruppenname ~ ‘ ‘ Baugruppenname ~
ooo1 Indexnummer
Verlaufshaugruppe: Baugruppe.Verlauf01.iam Attribut hinzufiigen
Endstopfen: Plate Fillet Corners (in) 19283746.ipt Attribut hinzufigen | <ASSEMBLY_NAME>.Verbuf<INDEX_NUMBER> \ Baugruppenname v
‘ Plate <FAMILY_MAME= <UNIQUE_NUMBER> ‘ Baugruppenname ~ Indexnummer
000001 Indexnummer
verfaufsspeicherort: <Baugruppenpfad>\ Attribut hinzufiigen
Gestel-Profielement: ANSI C 3 x 3 19283746.ipt Attribut hinzufiigen ‘ ‘ Baugruppenname “
‘ <STANDARD_ORGANIZATION> <STOCK_MUMBER> <UNIQUE_MUMBER> ‘ Baugruppenname ~ 0 Ind
ndexnummer
000001 Indexnummer
Leitungsroute: Baugruppe.Route01.ipt Attribut hinzufiigen
Aktuelle Datei mit Grofendnderung iberschreiben
5 g ‘ <ASSEMBLY_NAME>.Route <INDEX_NUMBER=> ‘ Baugruppenname ~
N Speicherort: <Baugruppenpfad>\ Attribut hinzufigen
Datei ‘ Indexnummer
Baugruppenname v
% Schlauchbaugruppe: Baugruppe.Schlauch01.iam
NeTae T (i DE e DR TETT | Schlauchroute: Baugruppe.Schlauch01.ipt Attribut hinzufiigen
g g-.- ‘ <ASSEMBLY_NAME>.5chleuch < INDEX_NUMBER> Baugruppenname v
Indexnummer
Dezimalmarkierung fiir Einheiten Dezimalmarkierung fiir Einheiten
Dateiname: Bolt M3,5x20.ipt Dateiname: Bolt M3,5x20.ipt
Vorgabe ~ | Durch Betriebssystem definierte Dezimalmarkierunag: , (Komma) Vorgabe ~ | Durch Betriebssystem definierte Dezimalmarkierung: , (Komma)
= Abbrechen = Abbrechen
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2020

Weitere Empfehlungen zu
Anwendungsoptionen 2020

I Anwendungsoptionen
Notizblock Skizze Bauteil iFeature Baugry
Allgemein Speichern Datei Farben Anzeige HE@WEFE
Grafikeinstellungen

‘Anmerkung: Die Anderung der Grafikeinstellungen tritt erst in Kraft, wenn
neu gestartet wird.

(O Qualitdt
Verwenden Sie diese Einstellung fiir eine gualitativ hochwertige realistist
Visualisierung.

(® Leistung

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Leistung einer realistischen
Visualisierung (z.B. bei der Modellierung) vorziehen.

I Anwendungsoptionen

Allgemein Speichern Datei Farben
Notizblock Skizze Bauteil
In hdellanzeigen Farbe
Notizsymbole _I Testhi
Notiztext
W s
Archiv

m Notizen auf geldschten
Objekten bewahren

_I Markie

I Anwendungsoptionen
Motizblock Skirze Bauteil iFeature Baugruppe Inhaltscenter
Allgemein  Speichemn  Datei  Farben  Anzeige  Hardware  Meldungen

Vorgabeeinstelungen
[Jalle ModelbermaBungen beim Platzieren von Ansichten abrufen
BermaBungstext bei Erstellung zentrieren
[#] Geometrieauswahl fiir KoordinatenbemaBung aktivieren
[IBemaBung nach Erstellung bearbeiten
Bauteilbearbeitung in Zeichnungen aktivieren

Ansichtsausrichtung Vorgabe-Zeichnungsdateityp
|2entn’ert ~ | |1nventc—r—2eichnung (*.idw) ~ |
Schnitt - Normbauteils Externe DWG-Datei
| Browser-Einstellungen beachten w | | Offnen ~ |
schriftfeld einfiigen Inventor DWG-Dateiversion
o o | AutocaD 2000 v
|_—|:| Ansichtsblock-Einfligepunkt %
O ® | Ansichtsmittelpunkt ~ |
Vorgabeobjektstil
Woreinstellungan fir BemaBunastyp |Nach Norm "l
- R
_|:{ v| @ A ?’ M Vorgabe-Layerstil
| Nach Morm ~ |

Linienstarkeanzeige
Linienstirken anzeigen

Einstellungen...

Vorschau anzeigen

Vorschau anzeigen als

| schattiert v

[Ischnittansichtsverschau als nicht geschnitten

Kapazitit/Leistung
[ Aktualisierungen im Hintergrund aktivieren

| Importieren... |V|| Exportieren... || SchlieBen

Abbrechen

Anwenden

I Anwendungsoptionen

Allgernein Speichern Datei Farben Anzeige Hardware
Motizblock Bautel iFeature Baugruppe

2D-Skizze

Meldungen

Abhangigkeitseinstellungen Anzeige

| [ Rasterlinien
[Juntergeordnete Rasterlinien
Achsen

® Norm [] Koordinatensystemindikator
O AutoCAD

'e) Minimale Energie -
Vorgabespannung
' Exponierte Anzeige aktivieran

0 Einstellungen...

[IRaster fangen

[IModelkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren

| Einstellungen...

Einpassungsmethode fiir Spline

Exponierte Anzeige

[ modelkanten fiir Skizzenerstellung und -bearbeitung automatisch projizieren
Ursprung des Bauteils beim Erstellen der Skizze automatisch projizieren

Objekte als Konstruktionsgeometrie projizieren
Ausrichten nach Skizzierebene bei Erstellung und Bearbeitung der Skizze
1 Umgebung in Bauteil
Umgebung in Baugruppe
Punktausrichtung Ein
Option Verknipfung wahrend des Bild-Einfligevorgangs vorgabemdBig aktivieren

Skizziergeometrie auf urspringlicher BermaBung automatisch skalieren

3D-Skizze
[IBeim Erstellen von 3D-Linien autom. biegen

Skizzenanzeige

Opazitit der angezeigten Skizze durch schattiertes Modell
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| Importieren... |V|| Exportieren... ||

|| Abbrechen || Anwenden |




