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1.1 Systemvorrausetzungen fur Windows/Mac-Computer

anforderungen fiir Autodesk® Inventor® 2022 unter Windows Systemvoraussetzungen fur Inventor 2022 auf Windows

X 64-Bit-Version von Microsoft® Windows® 10 Weitere Support-Informationen finden Sie im
Betriebssystem

Produktsupport-Lebenszyklus von Autodesk. Stellen Sie sicher, dass Sie die fur Ihr Betriebssystem
Empfohlen: geeignete Version von Autodesk Inventor installieren.
3 GHz oder mehr, mindestens 4 Kerne
CPU
Mindestens: Inventor 2022 wird nur auf 64-Bit-Betriebssystemen
2,5 GHz od h o . . .
£ oderment unterstiitzt und kann nicht auf einem 32-Bit-System
Empfohlen: installiert werden!
32 GB RAM oder mehr
Arbeitsspeicher
Mindestens:
16 GB RAM fiir weniger als 500 Bauteilgruppen Fur komplexe Modelle, komplexe Gussbauteile und grofse Baugruppen (in der Regel mehr als 1.000 Bauteile)
Festplattenspeicherplatz = Installationsprogramm sowie vollstdndige Installation: 40 GB CPU-T Empfohlen:
yp 3,3 GHz oder mehr, mindestens 4 Kerne
Empfohlen:

4 GB GPU mit einer Bandbreite von 106 Gbit/s und kompatibel mit DirectX 1 Empfohlen:

Arbeitsspeicher
64 GB RAM oder mehr

Grafik Mindestens:
1 GB GPU mit einer Bandbreite von 29 Gbit/s und kompatibel mit DirectX 11 Empfohlen:
4 GB GPU mit einer Bandbreite von 106 Gbit/s und kompatibel mit DirectX 11
Weitere Informationen finden Sie unter Zertifizierte Hardware. Grafik
. Weitere Informationen finden Sie unter Zertifizierte Hardware.
Empfohlen:

3840 x 2160 (4K); bevorzugte Skalierung: 100 %, 125 %, 150 % oder 200 %
Bildschirmauflosung

Mindestens:

1280 x 1024

Kompatibel mit MS-Maus

Zei at
€1gegera Produktivitdt: 3DConnexion SpaceMouse®, Treiberversion 10.7.0 oder hoher.
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1.1 Systemvorrausetzungen fur Windows/Mac-Computer

Inventor 2022 auf Macintosh

Sie kdnnen Autodesk Inventor® Professional auf einem Mac®-Computer

auf einer Windows-Partition installieren. Das System muss Apple Boot
Camp® zum Verwalten einer Konfiguration mit zwei Betriebssystemen
verwenden und die Mindest-Systemvoraussetzungen erfillen:

ot Camp

Mac 0S

CPU

Arbeitsspeicher

PartitionsgroRe

Windows-Betriebssystem

Empfohlen:
Apple® mac0OS™ 10.13.x

Mindestens:
Apple mac0S 10.12.x

3 GHz oder mehr

Empfohlen:
16 GB RAM oder mehr

Minimum:
8 GB RAM

Empfohlen:
500 GB oder mehr

Minimum:
200 GB

- 64 Bit-Version von Microsoft® Windows® 10 Anniversary Update (Version 1607 oder
hdher)

- 64-Bit-Version von Microsoft Windows 8.1

- 64-Bit-Version von Microsoft Windows 7 SP1 mit Update KB4019990

Autodesk Inventor Professional kann auf einem Mac-Computer mithilfe
von Parallels Desktop fur Mac genutzt werden, ohne Windows direkt
starten zu missen. Dies ermdglicht einen einfachen Wechsel zwischen
den Plattformen. Das System muss die folgenden Voraussetzungen

erfullen:

-Virtualisierung auf Parallels Desktop

Mac 0S

Parallels

CPU

Arbeitsspeicher

Freier Festplattenspeicher

Windows-Betriebssystem

Empfohlen:
Apple® mac0S™ 10.13.x

Mindestens:
Apple mac0S 10.12.x

Parallels Desktop 13 oder héher
3 GHz oder mehr

Empfohlen:
16 GB RAM oder mehr

Minimum:
8 GB RAM

Empfohlen:
250 GB oder mehr

Minimum:
100 GB

- 64 Bit-Version von Microsoft® Windows® 10 Anniversary Update (Version 1607 oder
hoher)

- 64-Bit-Version von Microsoft Windows 8.1

- 64-Bit-Version von Microsoft Windows 7 SP1 mit Update KB4019990
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2022

So migrieren Sie Anwendungsoptionen und Anpassungseinstellungen 2022

Wenn Sie zuvor eine altere Inventor-Version installiert haben (beginnend mit o z”5’3"”"‘“”’3”’“;%” i , _
. . .. . . . Anpassen €9 Makros
Inventor 2019), wird das Dialogfeld Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren "f 3 = ’ & vo-Edior & B
H H Anwendungs- Einstellungen  Autodesk ~ Editor Stapelpublizierung
angezelgt’ wenn Sie Inventor starten. optionen migrieren  App Manager I Zusatzmodule
Uberprifen Sie die Optionen zum Migrieren der Einstellungen fir Anwendungs- S MRSy
Optionen und die Anpassung der Benutzeroberflache auf die neue Version, v
und klicken Sie dann auf OK. Benutzerdefinierte Einstellungen migrieren
Wenn Sie das Dialogfeld ohne Migration schlieflen, kdnnen Sie die Anpassungen und Optionen aus einer frtiheren Version migrieren
Einstellungen auch spéater migrieren, indem Sie folgendermafien vorgehen: Einstellungen migrieren aus: |ITventor202l v
* Klicken Sie auf der Multifunktionsleisten-Registerkarte Werkzeuge Gruppe = A Inventor 2018
. . . . o} a— enutzerobe | tor 2019
Optionen auf Einstellungen migrieren. e 0
o . . - o igrie
Wahlen Sie die zu migrierenden Anpassungen der Benutzeroberflache aus: § Efnlféﬁifjé‘n”ge'rnvem2021
E Benutzeroberflidche
[T}
® Ben UtZGI’ObGFﬂéChe — A\nwendungst:bptiIZ E Befehlseinstellun®
. - onen = gen
+ Anwendungsoptionen
V.oremstel\unge.n und fur die Befeh|
° VOfeInStellungen irj:::;gr?;:of;t\ronen Flosnsenatie Migration erfolgreich.
B fe h |Se| nste I I u nge n Migrationsprotokolle finden Sie im folgenden Ordner:
o e | C:\Users\Serafim\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2022\MigrationLogs
—— \h:ireinstellungenIz )
E iarie Starten Sie Inventor neu, um die neuen Einstellungen zu verwenden.
E gf‘eihlsr:[/oreinste\\ungen
Wahlen Sie Anwendungsoptionen zum Migrieren lhrer Voreinstellungen fur £
Darstellung, Verhalten, Dateispeicherorte und andere Einstellungen auf die
aktuelle Version aus. - -
Alles auswahlen Alle bereinigen
Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu migrieren, oder klicken Sie auf
. . . . . *Sie konnen auf dieses Dialogfeld spater Gber die Multifunktionsleiste und Werkzeuge -> Einstellungen migrieren zugreifen.
Abbrechen, um die Migration zu Uberspringen.
Starten Sie Inventor nach der Migration neu, um die neuen Einstellungen zu @ @

ubernehmen.
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2022
Empfehlung zu Anwendungsoptionen 2022

iFeature Baugruppe Inhaltscenter
I n d er Reglste rka rte ExtraS, Anwe n d u ngsoptl onen wu rd e d | e G roBe d er Allgemein  Speichern  Datei ~ Farben Anzeige Hardware Meldungen  Zeichnung  Notizblock  Skizze  Bauteil
H H B Start Benutzername:
Wiederherstellungsdatei auf 8191 MB erweitert. sttt TarciFen |
Grofde der Wiederherstellungsdatei (MB) (® Dislogfeld Datei > Gffnen Tertderstellung:
() Dialogfeld Datei > Neu
. . . . . N . Tahoma ~ 9 ~
Legt die Grof3e der temporaren Datei fest, die Anderungen an einem O Neu aus Vorlage
. . . . . . C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inve | [i3 [[] Erstellung von Projekttypen aus alteren Versionen
Modell oder an einer Zeichnung verfolgt, sodass Aktionen rickgangig N A dveren
rojektdatei:
A Physikalische Ei haft
gemacht werden konnen. Defautt.pj @ yelialsche Hlgensehatten
Trégheitseigenschaften mit negativem Integral
. . . . berech
Bei groRen oder komplexen Modellen und Zeichnungen sollten Sie die
Datei gro@e erhohen, um flr eine ausreichende Wiederherstellun gs- Eingabeaufforderung zur Interaktion ::;/liﬁlllesrc:: Eigenschaften beim Speichern
iy e . . . . . . . Befehlszeile in der N&he des Mauszeigers anzeigen
kapazitat zu sorgen. Geben Sie die Gréfle in MB ein, oder klicken Sie O Nur Bauteile
. . . . Dialogfeld fiir Befehlsalias-Eingabe .
auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um die Gréf3e auszuwahlen. ©Bautsie und Baugruppen
H H H ] Autom. Vervollst. fiir Alias-Befehlseingabe =
eine El nric htu ng e rSte I I en. anzeigen ¢ | 8191 + | GréBe der Wiederherstellungsdatei (MB) |
. . QuickInfo-Darstellungsart 1612 AnmerkungsgroBe %
Neue Rechtschreibungsprufung! Optionen fur die Rechtschreibpriifung Quicklnfos anzeigen Rasterfang
Anwendungsoptionen Optionen 10 % Verzégerung in Sekunden
iFeature Baugruppe GroB geschriebene Wérter ignorieren (z. B. Autodesk) QuickInfos zweiter Ordnung anzeigen Auswahl
Allgemein ~ Speichern  Datei  Farben Anzeige Hardware  Meldungen Optimierte Auswahl aktivieren
[/ Wérter mit GroB- und Kleinschreibung ignorieren (z. B. TrueType) 10 2 Verzégerung in Sekunden N o
1502 'Andere auswahlen
Status speichern Aufforderung zum Speichern Vorgabebe Woérter in GroBbuchstaben ignorieren (z. B. DWG) QuickInfos der Dokument-Registerkarte anzeigen . Verzgerung (Sek.)
d 70~ -
Benutzeranderungen Ja Speichern ] Wérter mit Ziffern ignorieren (z. B. 1SO9000) - . . pusnaniolrens (n Poeh
API-Anderungen Ja Speichern Hilfeoptionen . .
Aktualisierungen des Modellzustands Ja Speichern 2] Wérter mit Satzzeichen ignorieren (z. B. AJ3) Autodesk-Onlinehilfe Meine ai\usgangsanslcht. - .
.P.’Ianuslle Updates Ja Speichern Installierte lokale Hilfe Meine Ausgangsansicht beim Start anzeigen
Andern. der Dateiauflésung Ja SFelcherr.\ Weérterbiicher - Maximale Anzahl der zuletzt
Masseeigenschafts-Update Ja Nicht speic Sprach Lokale Hilfe = verwendeten Dokumente
Implizites Update Nein Nicht speic prache 0 Lokale Hilfe ist nicht verfugbar.
Deutsch (neue Rechtschreibung) v
< 2 Benutzerdefiniertes Worterbuch Rechtschreibpriifung
v Ei i
Bibliotheksdateien einschlieBen Cusiori 2 ©n Optionen
O Aus
0.2 Minuten N
Timer fir Speichererinnerung: Benutzerdefinierte Woérterbticher verwalten
|z| Abbrechen E Importieren... |w | Exportieren... OK Abbrechen Anwenden
Translationsbericht in Dokument einbetten ~
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2022

Einstellungsméglichkeit/Empfehlung in den B rvcndungsoptionen
Anwendungsoptionen In der Registerkarte EXIras, oo e ox  ro® e o o g e e || Alosmen Spschem D ;Z?Z“fmmf“g';'iﬁ’mgen s e T
Anwendungsoptionen wurde bei Datei 6ffnen in Persellena

. . . . Konstruktion () Dokumenteinstellungen verwenden
Optionen die Konstruktions-Ansichtserstellung > Zeichnung ’

Assoziativ aktiviert.

® Anwendungseinstellungen verwenden Einstellungen...

Inaktive Komponentendarstellung

Team Web: https://tridox.de/cad-buecher/

[1Schattiert [“]Kanten anzeigen
25 2 9% deckend - Farbe
Bauteil iFeature Baugruppe Inhaltscenter
Allgemein  Speichern Datei  Farben Anzeige Hardware Meldungen Zeichnung  Notizblock I:l I Verdeckte Kanten et et et
Riickgéngig ~L-
%USERPROFILE%\AppDatalLocal\Temp\ @ 3 70 3 % Abblendung verdeckter Kanten []Abblendeffekt (Anz. der Modelltiefe)
Vorgabevorlagen O Modellkanten
. Benutzeroberflichen-Th H; heb -
Vorsebevoriacelkenfiouneren e;u keTD achen-Thema E_W\jr eba: b v () Gegen Hintergrund hervorheben [ Silhouetten anzeigen
- = -
%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor %RELEASE%:\Templates\%LANGUAGE 3 —— o] Voralr Hervornenung aktvieren - !
: Erweiterte Markierungsfunktionen () Gegen Bauteil hervorheben
Hell 5 -
Kenstruktionsdaten (Stile usw.) . : @enerarbe [N
9%PUBLICOOCUMENTS%\Autodesk\Inventar %RELEASE?%\Design Data ) Ansichtsbereich-Farbschema —
Dunkel g Urspriingliche Darstellung
Voreinstellungen Dunkelblau Farbabstufung ~
i Dunkelgrau Visueller Stil Projekti
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Presets\ =) Griin Dateiname: El=l=r=s Fel=1ieg)
Hell : P . =
R - shuset mickeren ] [E]|7
%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Design Data\Symbol Lib| |(3) Kontrastreich Eeﬂexionsumgehum; Jschatten auf Ausgangseben/: [ Refiesionen auf Ausgangsebene
Millennium ateiname:
! . Prasentation Chrome.dd:
\{orgabe Inhaltscenter-Dateien Taubengrau rome.dds Y (] Objektschatten ["] Ausgangsebene
%USERPROFILE%:\Documents\Inventor\Content Center Files\R%RELEASEY%\ . y
2 TRIDOX-2020-ST Abschlusseb des Bereich .
TRIDOX-Testschema schlussebenentextur des Bereichs [_| Umgebungsbeleuchtungsschatten [“] Texturen ein
Projektordner Vorgabe - grau i
C:\Users\Serafim\Documents\Inventor 5] Dateiname: Visueller Stil - realistisch
Sch 3 . iy
Vorgabe-VBA-Projeks emata anpassen A [“]Raytracing aktivieren
%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Macros\Default.ivb 2 Niedrig v
Team Web Darstellung von Transparenz
£ Team Web als Vorgabeseite fir meine Aus, icht festlegen [l Importieren... |¥  Exportieren... SchlieBen Abbrechen Anwenden 7] Darstellungstransparenz verbessern
https://tridox.de/cad-buecher, ) ‘ 9 P ’
Texturordner bs Anmerkung: Die in Folge dargestellten Einstellungen sind eine Anfang .
%PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor %RELEASE%\Textures\, .
= Empfehlung aus dem ,Allgemeinen Standard*, ohne Betrachtung
A : OK Abbrechen
Optionen von diversen Schnittstellen zu PDM bzw. Datenmanagement- Cl
Datei &ffnen... . . . .
Software. Und dies ausgehend von einem ,Einzelbenutzer -Projekt*
Vorgaben fiir Dateib H
e und manuelle Ordnerverwaltung in ,MS- Explorer-Ebene“.
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2022
Einstellungsmdglichkeit/Empfehlung in den Anwendungsoptionen

In der Registerkarte Anzeige und Datei, der Anwendungsoptionen Bauteil iFeature Baugruppe Inhaltscenter
g g ! g p Allgemein SpeichernFarben Anzeige Hardware Meldungen Zeichnung  Notizblock
2022 wurden weiter Einstellméglichkeiten eingebracht. v Templates ) Rckgangig ,
v de-DE %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\| ‘
*  Mausrad-Empfindlichkeit English Vorgabevorlagen
, . L s . Metri :
«  Mittlere Maustaste (erweiterte Kombinationsméglichkeiten) e | Vorgabevorlage konfigurieren... |
Mold DES\gn %PUBLICDOCUMENTS% \Autodesk\Inventor %RELEASE%\Templates\%LANGUAGE‘ 2)

* Vorgabevorlage/Templates ,de“ (Mafieinheitseistellung)

OldTemplates %

en-Us R Vorgabevorlage konfigurieren x

TRIDOX_Vorlagen-2022

MaBeinheiten: Vorgabe

Rnwendungsoptionen X
oo

Bauteil iFeature Baugruppe Inhaltscenter ® Millimeter
Allgemein  Speichern Datei  Farben Anzeige Hardware Meldungen Zeichnung Notizblock — Skizze
Zeichnungsnorm: Vorgabe

Darstellung .
) _-Navigation (O ANSI OBSI (®DIN I} OGB
(O Dokumenteinstellungen verwenden O GOST 0150 0OI18
) : Vorgabeorbit Zoom-Verhal
(® Anwendungseinstellungen verwenden Einstellungen... o .
@ Frei CJRichtung [7] oK Abbrechen
(O Mit Abhangigkeiten Zoom a|
Inaktive Komponentendarstellung
Ursprungs-3D-Anzeige Mausrad-Empfindlichkeit
Schattiert % Kanten anzeigen Ursprungs-3D-Anzeige einblenden '
25 = % deckend - Farbe Ursprungs-XYZ-Achsenbezeichnungen anzeigen Langsamer schneller
Verhalten von Ausrichten nach
i ViewCube...
Anzeige (O Minimale Drehung durchfiihren
(® An lokalem Koordinatensystem ausrichten SteeringWheels...
Ubergangszeit fiir Ansichten (in Sekunden) Minimale Frame-Rate (Hz) Mittlere Maustaste
Mittlere Maustaste Pan .
0 3 0 20 STRG-Taste+mittlere =
Anzeigequalitat: Maustaste oom
Feiner ~ [[]Automatische Verfeinerung deaktivieren UMSCHALTTASTE+mittlere

Maustaste
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1.2 Systemeinstellungen in Anwendungsoptionen 2022

Verbesserte Vorgaben fur Dateibenennung

Verwenden Sie die Vorgaben fur Gestell-Generator, Rohre &Leitungen, Spiegeln & kopieren nach lhrem Datenschema, Dateinamen und
Ordnerspeicherort. Anmerkung: Wenn ein Warnsymbol neben dem Wertefeld angezeigt wird, prifen Sie die Quick Info der Meldung und Ihr
Benennungsschema auf potenzielle Probleme. Wenn Sie beispielsweise eine Indexnummer anstelle einer eindeutigen Nummer verwenden,
kann dies zu doppelten Dateinamen fuhren. Die Nummern, die in der Vorschau oberhalb der Wertfelder angezeigt werden, sind Beispiele
und nicht die tatsachlichen Nummern.

}q Vorgab Dateib g

Gestell-Generator Rohr & Leitung Spiegeln & kopieren

Anzeigename S Vorgaben fiir Dateibenennung... R

[[] Dateinamen als Anzeigenamen verwenden

Dateiname

Optionen

Gestellbaugruppe: Frame 192837
‘ <Dateiname>

}4 Vorgabe Dateibene g

Datei &ffnen... IE

Gestell-Generator Rohr & Leitung Spiegeln & kopieren

Stiicklistenstruktur s lﬁ
nzeigename

Datei 6ffnen - Optionen

Dateiname

["] Dateinamen als Anzeigenamen verwenden

Positionsansicht

Nicht auflgsbare Referenzen iibergehen

el % Abbrechen

Gestell-Profilelement: AISC C

i

‘ <Norm> <Bestandsnummer

Dezimalmarkierung fiir Einheiten
Dateiname: Bolt M3,5x20.ipt

Vorgabe ~ | Durch Betriebs

=

Stiicklistey

Leitungsroute:
2~ |Route <Inde

Rohrsegment:
Rohrsegment|

| Gespiegeltes Objekt: [Q il ]_MIR
W | <Oatciname=

[[]Neue Baugruppe erstellen

Kopiertes Objekt: [Quelldateiname] _CPY
H <Dateiname>

[ Neue Baugruppe erstellen

Zeichnung/DWG  Bauteil Prisentation i . ’ o
B ch Verlaufsbaugruppe: Rohr- und Leitungsverldufe Baugruppe.Rohr- und Leitungsverldufe.iam
augruppe ® ) | Rohr- und Leitungsverlaufe At <Baugruppenname>.Rohr- und Leitungsverlaufe iy
Modellzustand _I' Rahmenbauteil: Reference S Stiicklistenstruktur ?",‘E Phantom v
Zuletzt aktive 4 — ‘ Reference Skeleton Position: [Baugruppenpfad]\Baugruppe\AIP\Rohr und Leitung
[ vorgaben fir Dateibenennung
Konstruktionsansicht . .
. Endstopfen. [Anzmgename] Gestell-Generator Rohr & Leitung Spiegeln & kopieren
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