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Eigenschaften

v Auswahlsatze

Abrundungen mit variablem Radius

Text/Tahoma/Grof3e =

L

Graviert: t=0,5mm

Freimalitoleranzen
fur Bearbeitung

General tolerances for Treatment
Tolerances generales pour traitement

DIN ISO 2768
Genauigkeitsgrad: f-H

Degree of accuracy:
Degree de precision:

1 Kante 0,5-6,0 mm
R 1 Kante 3,0-5,0 mm
1 Kante 0,5-6,0 mm
‘ ¥ Variables Rundungsverhalten
Position Radius
0,25x45°
L == 7= (0.0) 3 mm

5 mm

3 mm

v Erweiterte Eigenschaften
Glatter Radiusiibergang
Rollen entlang scharfer Kanten
Rollende Kugel wenn méglich
Fortlaufende Kanten

Alle Elemente bewahren

Alle Kanten umlaufend gefast 0,25x45°

TRIDOX Allgemein- | Oberfliche | M3Bstab: 1:1 Gewicht:  226,9 g
Tools + Technosysteme toleranz DIN-ISO | werkstoff: Stahl, unlegieri‘
Stuifa , 73550 Id. .
749 (0) 7171 41384 - infootridox.de | 20 2768-m 1302 | Halbzeug: Plattenmaterial
Datum Name .
Bearb.,21.04.2021 Serafim T. Locherhebel 2024.idw
Gepr. |21.04.2021| loannis T. -
Norm |21.04.2021
AL
CAD-Ubung-Locherhebel Hebel Bla)]"r:
CAD-Grundlagenschulung 2 BL.
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