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8 1 ISO 7436 - M3 x 5 Edelstahl, 440C 0,24 g

2 Lochstempel-2024 Stahl 3234 g
6.8 1 Schwenklagerplatte 2024 Stahl 55,24 g
6.7 1 Fihrungsplatte_2024 Stahl 26137 g
6.6 2 Fiihrungsbock 2024 Stahl 108,31g
6.5 1 Grundplatte_2024 Stahl 614,08 g
6.4 2 ISO 2338 - 5 m6 x 45 - A Edelstahl, austenitisch 701 g
6.3 2 ISO 2338 - 5 m6 x 35 - A Edelstahl, austenitisch 5tk g
6.2 2 ISO 4762 - M3 x 12 Edelstahl, 440C 114 g
6.1 2 ISO 4762 - M5 x 40 Edelstahl, 440C 194 g
6 1 UBG-Locher-Gestell-2024 1190,36 g
5.2 1 Feder_2024 Stahl 1,26 g
51 2 Gummipuffer_2024 Gummi, Silikon 008 g
5 2 UBG-Locher-Federpaket-2024 142 g
A 1 Zugstange_2024 Stahl 2167 g
1.6 2 ISO 2338 - 5 m6 x 40 - A Edelstahl, austenitisch 6,22 g
15 1 ISO 4762 - M4 x 10 Edelstahl, 440C 2014g
13 1 Zugplatte-2024 Stahl 57,38 g
1.2 1 Verbinder-Zugstange_2024 Stahl 36,84 g
11 1 Locherhebel 2024 Stahl, unlegiert 22693 g
1 1 UBG-Locher-Hebeleinheit-2024 335,61 g
Pos. Anz. Benennung Werkstoff MASSE
Stiickliste-BG mit Uberlagerungen_Locher-2023
(1,4)

(Verwendungsbereich)

Projekt:

Allgemein- | Oberflache

MaBstab: 1,70 : 1 (Gewicht) 1,6 kg

toleranz DIN-ISO | Werkstoff:
CAD-Grundlagen IS0 2768-m 1302 | Halbzeug: Plattenmaterial (gezogen)
Datum Name
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