*xZylindrische Senkbohrung Norm: EN ISO 4762

Teil mitLagerbock und Grundplatte
abgebohrt und gerieben
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2x@5,5 DIN 974 @10x5,5

Schnitt-A-A

10

22 H? - 55
8
b 1 1 o"
S | i ’&“
| | N —
| s Ln.
! SO
| \ R
| ! | i
i (88& ° Detail-B
dun——
2x@8 H? (20000 A
2xM3x0.5x6
1
@w-
o @)
| ‘ ‘ | /2‘ |
il | — T
g Lpﬁiu‘ﬁ 1‘} i 1 i 7(3;, ﬂﬁt‘%
| |

102

Alle unbemaBBten Kanten mit 0,25x45° gefast

(Verwendungsbereich) Allgemein- | Oberfliiche MaBstab: 111 Gewicht:  261,6 g
tol DIN-ISO : -
Inventor-Kurs <0 2768, rag | Herkstoft: 1.0037 St 37-2
-m Halbzeug: Plattenmaterial
Dafum Name
Bearb.02.12.2009| Serafim T. .o
Gepr. Fihrungsplatte-Locher
Norm
TRIDOX " : Blatt
Tools& Technosystems Fuhrungsplaffe_01.|dw Ak 11BL
Zust,  Anderung Datum |Name| (Urspr.) (Ers. fiir:) | (Ers. durch:)




